
    3YR     

WDD9074MM zwart glas 

Uitvoering 

 ∙ maximale afzuigcapaciteit 670  m³/h

 ∙ geluidsniveau 49 dB(A) op stand 2

 ∙ geschikt voor afvoer naar buiten

 ∙ geschikt voor recirculatie (dmv recirculatie modificatieset)

 ∙ verlichting 1 x 9 W led strip (3000K)

Bediening 

 ∙ full touch control

 ∙ 5 snelheden inclusief intensiefstand

 ∙ intensiefstand met automatische terugschakeling

 ∙ Clean air functie (24 uur)

 ∙ automatische naloopstand (10 minuten)

Schoonmaakbaarheid 

 ∙ 2 aluminium cassettefilters, speciaal geschikt voor reiniging in de vaatwasser 

(8 laagfilters)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijzonderheden 

 ∙ vereist inbouw in het werkblad achter de kookplaat

 ∙ geschikt in combinatie met inductie-, inductie-gas en gaskookplaten

 ∙ perfect te combineren met één of meerdere apparaten uit de ATAG 

MAGNA-lijn

Technische specificaties 

 ∙ inbouw in het werkblad: zaagsnede 106 X 812 mm

 ∙ hoogte boven het werkblad 400 mm

 ∙ energie efficiëntieklasse: B

 ∙ afvoer Ø 150 -120 mm

 ∙ aansluitwaarde: 284 W 

ACC935 Long life koolstoffilter € 89,-

ACR111 afstandsbediening € 79,-

RMS90WDD (RMS set voor plintmontage) koolstoffilter  

 separaat bijbestellen € 299,-

Downdraft afzuigkap (88 cm)

EANnr:  8715393127020
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